附件1
建设工程质量检测机构检查表
检测机构：                                    所在市(州):                   检查日期：                 编号：

	序号
	检查内容
	检查要点
	检查情况
	存在问题

	1
	内部管理制度是否健全,质量保证体系是否有效运行
	检查内部组织机构设置及人员配备，技术质量管理制度建立及运行情况。内部质量管理职责、权限和相互关系明确并形成文件
	□符合 □基本符合 □不符合
	　

	2
	是否在核定的资质范围内开展检测业务，是否转包或接受挂靠开展检测业务
	核查资质证书资质类别，抽查检测合同及检测报告
	□符合            □不符合
	　

	3
	试验场所、检测环境是否满足要求
	查看现场及记录。主要看节能、防水、水泥和标养等有环境条件要求的场所，其设施配备是否满足标准要求；场地布局是否合理；安全措施是否到位等
	□符合 □基本符合 □不符合
	　

	4
	仪器设备是否按时检定、校验，标识、档案及使用记录是否齐全
	现场查看，查阅设备检定台账、检定证书及校验记录，相应的档案材料及归类情况
	□符合 □基本符合 □不符合
	　

	5
	开展检测业务所依据的技术标准是否配备并正确使用
	查看有效技术标准目录，检查是否存在使用作废标准的现象
	□符合 □基本符合 □不符合
	

	6
	拟检测样品（试件）是否建立唯一性标识，检测样品是否按年分类流水编号；

待检样品的数量是否与委托单相符
	现场查看待检样品存放及标识情况，是否存在识别混淆，查阅收样登记台帐，查委托单信息与样品标识
	□符合 □基本符合 □不符合
	

	7
	检毕样品的数量是否与委托单和原始记录相符，是否按规定进行留样
	查原始记录与检毕样品信息，检毕样品留置情况
	□符合 □基本符合 □不符合
	

	8
	是否按照规定的检测方法开展检测业务
	抽查现场试验过程
	□符合 □基本符合 □不符合
	

	9
	从事检测工作和签署检测报告的人员是否持证上岗
	抽查现场试验人员
	□符合 □基本符合 □不符合
	

	10
	所有原始记录是否按年流水编号，并与对应的报告一致；原始记录的信息量是否能满足朔源性的要求，记录、报告信息是否相符；原始记录的签名是否符合要求
	查收样登记、检测原始记录、报告台帐、实时采集电脑记录，是否存在插号、重号、缺号及信息不符现象
	□符合 □基本符合 □不符合
	

	11
	检测报告内容信息是否完整准确
	查检测报告
	□符合 □基本符合 □不符合
	　

	12
	检测报告更改是否符合要求
	抽查数据更改、信息更改审批手续
	□符合 □基本符合 □不符合
	　

	13
	检测结论是否客观明确
	抽查检测报告
	□符合 □基本符合 □不符合
	　

	14
	是否有伪造检测数据，出具虚假检测报告的情况
	抽查样品委托单、原始记录、报告及数据采集等情况
	□符合           □不符合
	

	15
	检测报告是否按年统一编号并具唯一性标识
	查阅委托单、收样登记、原始记录，核对报告是否有分编号和重复编号
	□符合 □基本符合 □不符合
	　

	16
	检测报告是否按规定进行审核、审批，报告签字、盖章是否完整有效
	核对审核人员资格（具有助理及以上职称），检查报告是否有相关人员的签字、盖章，并加盖检测资质专用章
	□符合 □基本符合 □不符合
	

	17
	报告是否及时归档并妥善保存，是否与委托单、原始记录相对应
	查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息
	□符合 □基本符合 □不符合
	　

	18
	是否建立不合格报告台帐，不合格检测报告是否在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构
	查阅不合格报告登记台帐和书面通知单
	□符合 □基本符合 □不符合
	　

	19
	是否按照省厅要求对自动采集的检测项目按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确
	对照检测工作台账及报告签发台账，通过联网平台，查试块、钢筋及焊接件检测数据上传情况
	□符合 □基本符合 □不符合
	　

	20
	其它违法违规行为
	
	
	

	存在主要问题
	

	统计
	共检查       项，    其中符合     项，占     %；     基本符合     项，占     %；    不符合     项，占     %

	结论
	         合格□                               基本合格□                       不合格□


检查组组长：                 检查组成员：                                                              检测机构负责人：
附件2
预拌混凝土企业内设试验室检查工作标准对照表

	序号
	检查内容
	检查方式
	工作标准

	1
	企业是否按照资质标准要求设立试验室
	现场核查
	生产企业内设试验室应按照一站（场）一试验室的原则设立，并独立运行

	2
	试验室有无超出资质范围从事检测活动的行为
	查委托单、报告单
	企业内设试验室只能在本生产企业内部开展检测工作，不能对外承揽检测任务

	3
	试验室负责人上岗资格及在岗履职情况
	查相关人员简历、学历、职称及在岗技术文件签字情况
	试验室负责人应具有2年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级及以上技术职称或注册建造师执业资格

	4
	持证上岗人员配备是否符合要求，有无使用不符合条件的检测人员，存在检测人员同时受聘于多家单位的现象
	核对人员档案及上岗证
	混凝土专职试验人员不少于4人，并接受相关检测技术培训，持有相应检测岗位证书。检测人员不能同时受聘于多家单位

	5
	试验场地、设备配备是否满足要求
	现场核查
	检验室、样品存放室、混凝土标养室等试验场所布局要合理，样品室、水泥室、混凝土成型室、混凝土标准养护室的温度、湿度控制条件要满足标准要求。混凝土成型室的面积要能保证正常开展工作要求，标养室试件的放置及养护方式要能满足标准要求，面积与企业生产能力相适应

	6
	检测设备的管理是否符合要求
	现场核查并查看相关记录
	检测仪器设备应定期检定、标识完整，进行有效保养和维护。 

	7
	试验室是否配备有效的标准和规范文本
	现场核查并核对有效标准目录
	试验室应齐备开展工作所需的各种现行有效的技术标准并正确使用

	8
	试验室安全管理是否到位
	现场核查
	试验室必要的防火、漏电保护等安全设施配备应齐全

	9
	试验室内部管理制度是否健全，技术管理和质量保证体系是否有效运行
	现场核查各级人员岗位责任制、管理制度及运行记录等
	试验室应建立健全各项管理制度，确保检测样品、原始记录、试验报告的编制、校核及审批、检测事故分析报告、检测仪器设备、试验室环境等得到有效管理。

	10
	是否及时建立各类检测管理台账
	抽查相关台账
	试验室应建立原材料进场及取样复验台帐、混凝土出厂坍落度试验台帐、混凝土质量控制过程台帐（含水率、配合比调整）、混凝土试块留置台帐、混凝土试块性能试验台帐、设备台帐、检测数据统计分析台帐等。

	11
	样品取样数量、标识是否规范并符合现行相关标准。
	现场查看、抽取相关材料试验台账及检测报告
	每批原材料进场均应取样试验，取样数量及保存方法符合相应规定要求，取出的样品应及时编号保证样品不混淆。

1.散装水泥：同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批且连续进厂以500t为一批。每批取样试验一次。
2.集料：同一产地、同一规格以每400m3或600t为一验收批，不足时也按一批计，当质量比较稳定、进料量较大时，可以1000t为一批。每批取样试验一次，但每周不得少于一次。
3.粉煤灰、矿粉：相同等级、相同种类以200t为一批，不足时也按一批计。每批取样试验一次。
4.外加剂：以50t为一批，不足时也按一批计。每批取样试验一次。

	12
	混凝土出厂前取样和留置的试块数量是否符合相关规定要求
	抽查混凝土试块留置台帐、混凝土出厂坍落度试验台帐及混凝土检测报告
	预拌商品混凝土取样和留置的试块数量应符合相应规定要求。混凝土出厂检验的取样试验工作必须在搅拌地点（一般为出料口）进行，每次混凝土试样取样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍，且不宜少于0.02 m3。
1.立方体抗压强度试块：每个工程每100m3相同配合比的混凝土取样不得少于1次，不足100m3时取样也不得少于1次。当同一工程连续供应同一配合比的混凝土超过1000 m3时，可适当减少取样数量，但每200m3不得少于1次。每次取样应至少留置一组试件，且需同时进行坍落度试验。
2.抗渗试块：每个工程同一配合比，取样不得少于1次，并根据实际要求确定数量。

	13
	原材料复验完成后是否按规定留取样品进行封存，原材料的留样是否规范
	现场检查样品的标识、留置情况
	原材料复验完成后应留取足量的样品进行封存，原材料的留样应符合下列规定：
1.胶凝材料应不少于三个月，外加剂应不少于六个月。留样样品编号应与试验编号相符，超过有效期应由质量负责人批准后处理，并做好处理记录。
2.胶凝材料、混凝土外加剂（粉态）留样采用水泥专用密封留样筒；液体样品留样均采用塑料桶密封并用样品柜统一储存；上述样品留样标识粘贴在样品的醒目位置，并放在指定位置，填写内容齐全。

3．试验后的混凝土试块留置不少于3天。

	14
	成型试块的标识及养护是否规范
	现场检查
	试块成型后应在试块上按要求标识及养护；

1.试块标识应清晰、牢固、唯一，并按取样时间连续编号，不得空号、重号，标识内容应包括成型时间、强度等级、工程编号等信息。

2.标养室必须满足标准养护条件要求。严禁试验室替代施工单位养护试块；对于标养室留存的空白试块、其他标识试块，试验室应出具经企业负责人签署认可的文件进行说明。

	15
	试验原始记录是否按类别、按年度流水编号，原始记录信息及数据是否齐全并具有可追溯性
	抽查试验原始记录
	试验原始记录应按类别、按年度流水编号，数据应真实、清晰完整、可溯，能再现试验全过程。试验原始记录应当时填写，检测数据不得追记和涂改，并有试验人员本人签字。

	16
	试验报告编号、格式、内容及签章是否符合要求
	抽查各类试验报告
	试验报告应按类别、按年度流水编号，采用统一报告格式打印或书写，数据清晰，结论明确。试验报告应由试验完成人员本人签字，具有工程师职称的上岗人员审核，试验室负责人批准。

	17
	对发现的不合格事项的登记、处理是否规范
	查不合格台账及处理记录
	试验室在检测过程中发现检测不合格时，必须及时通知相关部门及管理人员，企业要按照内部质量控制不合格处理程序做好后续的处理工作，并建立台账，形成档案记录。

	18
	检测技术档案的建立、保存是否符合要求
	现场检查，抽查部分档案资料
	企业内设试验室应建立资料档案室，档案室应能满足纸质文件和电子文件的长期存放，并做好试验报告和记录的收集、整理、归档、分类编目和数据分析利用工作，资料档案应包括试验原始记录、试验报告、试验台账、试验不合格项目台账、相应的设备档案、其他与试验室相关的文件资料等。
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